Mag-euro SATURN 43_C

Aufbauanleitung |

1. Legen Sie das System auf den Boden.
2. Fassen Sie zwei Streben in der Mitte
des Systems (HIER ANHEBEN) und

Ziehen es nach oben. gi é
‘ ‘ ‘ ! |

3. Pressen Sie den Arretierungsstift (Spacer)
in der Mifte des Systems zusammen.

4. SchlieBen Sie die restlichen
Arretierungsstifte (Spacer).

5. Enthehmen Sie dem Schalenkoffer
die Magnetschienen und sefzen
Sie sie in die Aussparungen der 3
Knotenpunkte.
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6. Anbringung der Stranler.

Befestigen Sie den 8. Fronflbahnen oben einhdngen

Strahler am Horizontal- und gerade ausrichten. Um

kreuz mit dem Clip- die Bahnen zu justieren, immer

verschluss.. am unteren Versteifer von den
7. Im Anschlu@ richten Sie Magnetschienen I0sen.

die Lampenkopfe (Gilt auch beim Abhangen

symetrisch aus. der Bahnen)

BURK & CO. GbR

/— 9. Die Seitenbahnen einhdngen und
von oben nach unten, mit beiden
Qﬂ Handen gleichzeitig an die Magnet-
 ( schienen andrucken.

10. Die Schutzhiillen von unten nach faltbiare MiseEstanda
oben uber die Bahnen ziehen, Anne-Frcnk-Weg__ 21
die Bahnen abhdngen. 61239 Ober Morlen

Tel. 06002-992217
Mobil 0173-8622913
www.burk-co.de

(Dies gilt beim Abhdngen der Bahnen)

Abbau-Hinweis: - Bahnen EINZELN einrollen
- ALLE Strahler entfernen
- Motivseite der Panelbahnen IMMER nach auf3en rollen
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